
t SpüL'ritclrc
t lVwul,bortle

SCHOLL - immer ein" Ofanr"nO" Or"fita$



T I F O - A R B L I T S T I S C H T

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte all-
s e i t i g  5 0  m m  a b g e k a n t e t ,  s c h a l l d ä m m e n d
holzunterf üttert. Vierkantrohr-Beine mit verstell-
baren Fußstollen. Zargenkonstruktion, mit hinte-
rer und seitlicher Verstrebung.
Gesamthöhe: 850 mm,
Länge: 1000 mm bis 2200 mm,
Tiefe: 600 mm bis 800 mm.

Sonderausf  ührungen:  Plat tenautkantungen,
Plat tenausschni t te ,  Sch ne id  bret te in lage n
(Stufenplatten).

oder Rost.
Auslührung:  Chromnickels tahl  18/10,  Plat te  a l lse i t ig
50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert.
V i e r k a n t r o h r - B e i n e  m i t  v e r s t e l l b a r e n  F u B s t o l l e n
(ab 2200 mm Länge 6 Beine), Zargenkonstruktion.
Gesamthöhe: 850 mm
Länge: 1000 mm bis 3000 mm,
Tiefe: 600 mm bis 800 mm.

Sonderaustührungen: Plaltenauf kantungen, Plattenaus-
schnitte, Schneidbretteinlagen (Stufenplatten).



T I R O - A R B E I T S T I S C H E

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte all-
s e i t i g  5 0  m m  a b g e k a n t e t ,  s c h a l l d ä m m e n d
holzunterf üttert. Vierkantrohr-Beine mit verstell-
baren FuBstollen. Zargenkonstruktion, mit hinte-
rer und seitlicher Verstrebung.
Gesamthöhe: 850 mm,
Länge: 1000 mm bis 2200 mm,
Tiefe: 600 mm bis 800 mm.

Sonderauslührungen:  Plat tenauf  kantungen,
Plat tenau ssch n i t te ,  Schneidbret te in lagen
(Stufenplatten).

oder Rost.
Ausführung:  Chromnickels tahl  18/10,  PIat te  a l lse i t ig
50 mm abgekantet ,  schal ldämmend holzunter füt ter t .
V ierkantrohr-Beine mi t  verste l lbaren Fu Bsto l le  n
(ab 2200 mm Länge 6 Beine), Zargenkonstruktion.
Gesamthöhe: 850 mm
Länge: 1000 mm bis 3000 mm,
llefe: 600 mm bis 800 mm.

Sonderausf ührungen: Plattenaulkantungen, Plattenaus-
schnitte, Schneidbretteinlagen (Stufenplaüen).



S C H R A N K  I I S C H L U N D W A R I V E A N R I C H T E

Ausf ührung: Chromnickelstahl
18/10,  Plat te  a l lse i t ig  50 mm
abgekantet ,  schal ldämmend
holzunterf üttert. Vierkantrohr-
Beine mit verstellbaren Fuß-
stollen.
B o d e n f  r e i h e i t  c a .  1 5 0  m m .
Schubladenblock bestehend
a u s  2  R a h m e n s c h u b l a d e n
GastroNorm 1/1-100,  1 Rah-
m e n s c h u b l a d e  1 / 1 ' 2 0 0 ,  m i t
Ku n ststotte insätze n.
Gesamthöhe: 850 mm,
Länge: 500 mm ,
Tiete: 600 mm bis 800 mm.

mit höhenverstellbarem Zwischenboden.
Auslührung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abge-
kantet, schalldämmend holzunterfüttert. Vierkantrohr-Beine mit ver-
stellbaren FuBstollen. Bodentreiheit ca. 150 mm. Alle Modelle auch
mit Türen an der Rückseite, als Durchreiche, lieferbar.
Gesamthöhe: 850 mm,
Länge: 1000 mm bis 2500 mm,
Tiele: 600 mm bis 800 mm.

Sonderausführungen: Plattenaufkantungen, Plattenausschnitte,
Schneidbretteinlagen (Stulenplatten).
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Iftffitililltirt
mit höhenverstellbarem Zwischenboden.
Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig
50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert.
Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen.
Bodenfreiheit ca. 150 mm.
Gesamthöhe: 850 mm,
Länge: 1000 mm bis 2500 mm,
Tiete: 600 mm bis 800 mm.

Sonderaustührungen: Plattenauf kantungen, Platten-
ausschnitte, Schneidbretteinlagen (Stuf enplatten).

Schubladenblock rechts oder links und höhen-
verstellbarem Zwischenbord.
Auslührung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig
50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert.
Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen.
Bodenfreiheit ca. 150 mm.
Alle Modelle auch mit Türen an der Rückseite, als
Durchreiche, lieferbar. Schubladenblock bestehend
aus 2 Rahmenschubladen GastroNorm 1/1-100,
1 Rahmenschubladel/1-200, mit Kunststotfeinsätzen.
Gesamthöhe: 850 mm,
Länge: 1000 mm bis 3000 mm,
Tiefe: 600 mm bis 800 mm.

Sonderausf ührungen: Plattenaufkantungen, Plaüen-
ausschnitte, Schneidbretteinlagen (Stufenplatten).

A u s f ü h r u n g ;  C h  r o m  n  i c  k e l s t a h  |  1 8 / 1 0 ,
Platte allseitig 50 mm abgekantet, schall-
dämmend holzunterfüttert. Vierkantrohr-
Beine mit verstellbaren Fußstollen.
Bodenf  re ihei t  ca.  150 mm. Al le  Model le
auch mit Türen an der Rückseite lieferbar.
E.-Anschluß: 230/400V- 1.0 bis 6.25kW.
Gesamthöhe: 850 mm,
Länge: 600 mm bis 3000 mm,
Tiete: 600 mm bis 800 mm.

Sonderausführungen:  P la t ten a ufkan -
tungen, Plattenausschnitte, Schneidbrett-
einlagen (Stufenplatten), beheizte Deck-
olatte.



S P U L C E N T E RU N D T I S C H E

1 Becken seitlich.
Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. 3-seitige Becken-
verkleidung. Incl. Standrohrventil. Abdeckung 3-seitig 40
mm ab- ,  an der  Rücksei te  40 mm aufgekantet ,
schaltdämmend holzuntertüttert. Mit gerillter Abtropl-
I l ä c h e ,  z u m  U n t e r b a u  e i n e r  b a u s .  S p ü l m a s c h i n e .
Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen.
Beckengröße: 500 x 400 x 250 mm.
Bodenlreiheit: ca. 150 mm.
Gesamthöhe: 850 mm.
Länge: 1200 mm.
Tiefe: 600 mm.

2 Becken seitlich.
A u s I ü h r u n g :  C  h  r o m  n  i c k e  l s t a h  I
1 8 / 1 0 .  3 - s e i t i g e  B e c k e n v e r k l e i -
d u n g .  I n c l .  S t a n d  r o h  r v e n t i l e n .
Abdeckung 3-seitig 40 mm ab-, an
der Rückseite 40 mm aulgekantet,
schal ldämmend holzunter f  ü t ter t .
N,1 i t  g  e r i l l te  r  Abtropf f läche zum
Unterbau einer baus. Spülmaschi-
ne. Vierkantrohr-Beine mit verstell-
baren Fußstollen.
Beckengröße: 400 x 400 x 250 mm.
Bodenfreiheit: ca. 150 mm.
Gesamthöhe: 850 mm.
Länge: 1500 mm.
Tiefe: 600 mm.

1 Becken seitlich.
AusIührung: Chromnickelstahl lS/'10. 3-seitige Beckenverkleidung.
Incl. Standiohrventil. Abdeckung 3-seitig abgekantet, an der Rück-
seite aufgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Ab-/Aufkantun-
gen 40 mm bzw. 50 mm. Mit gerillter Abtroptfläche. Vierkantrohr-
Beine mit verstellbaren Fußstollen.
Bodentreiheit: ca. 150 mm.
Gesamthöhe: 850 mm.
Länge: 1200 mm, 1400 mm.
Tiefe: 600 mm bis 800 mm.
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2 Becken seitl ich.
Aus führung:  Chromnicke ls tah l  18 /10 .  3 -se i t ige
B e c k e n v e r k l e i d u n g .  I n c l .  S t a n  d  r o h  r v e  n t i l e  n .
Abdeckung 3-seitig abgekantet, an der Rückseite
auf gekantet, schalldämmend holzunterf üttert. Ab-/
Aufkantungen 40 mm bzw. 50 mm. Mit geril l ter
Abtropffläche. Vierkantrohr-Beine mit verstellba-
ren FuBstollen.
Bodenfreiheit: ca. 150 mm.
Gesamthöhe: 850 mm.
Länge: 1500 mm bis 2400 mm.
Tiefe: 600 mm bis 800 mm.
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2 Becken seitl ich.
Aus führung Chromnicke ls tah l  18 /10 .  3 -se i t ige  Beckenverk le idung. lnc l .  S tandrohrvent i len .
Abdeckung 3-seitig abgekantet, an der Rückseite aufgekantet, schalldämmend holzunterfüt-
tert. Ab-/Aufkantungen 40 mm bzw. 50 mm. lvlit geril l ter Abtropffläche. lm Unterbau Schrank-
raum mit Schiebetüren, ohne Zwischenbord. VierkantrohrBeine mit verstellbaren Fußstollen.
Bodenfreiheit: ca. 150 mm.
Gesamthöhe: 850 mm.
Länge: 1500 mm bis 2400 mm.
Tiefe: 600 mm bis 800 mm.
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. . . e i n e  l d e e  v o r a u s  I

W A N D S C H R A N K E ,  A U F S A T Z U N D  W A N D B O R D E

Ausführung:  Chromnicke ls tah l  18 /10 .  1  Zwi -
schenbord  höhenvers te l lbar ,  m i t  und ohne
Türen lieferbar. Mit Aufhänoeleiste zur Wand-
befestigung.
Gesamthöhe: 600 mm,
Länge: 1000 mm bis 2000 mm,
Tiefe: 400 mm.

Ausführung:  Chromnicke ls tah l  18 /10 ,  Mater ia l -
stärke 1,5 mm, allseitig 40 mm abgekantet.
Rohrsteher wahlweise aus Rundrohren 32 mm @
mit Innengewinde zur stationären Montage oder
aus  V ie rkant rohren 25  x  25  mm mi t  un terem
Quersteg (transportable Ausf ührung).
Zusätzliche Rohrsteher bei Borden über 2000 mm
Länge.
Gesamthöhe 400 mm.
Länge: 1000 mm bis 3000 mm,
Tiefe: 200 mm bis 400 mm.

AusIührung i  Ch romn icke ls tah l  '18 /10 .

Borde dre ise i t ig  40  mm abgekante t ,
Rückseite 35 mm aufgekantet. lvl it 2
bzw. 3 Stellschienen.
Höhe der Stellschienen 800 mm.
Borde stufenlos verstellbar.
Länge; 1000 mm bis 2500 mm,
Tiefe: 200 mm bis 400 mm.
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Gustav SCHOLL Apparatebau cmbH & Co. KG
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